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JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLARAK  

HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİLERİMLE SELAMLIYORUM. 

     Hatay Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Antakya tarih boyunca depremlerle 
en çok yıkılmış şehirlerimizdendir. 

    Bilinen en önemli depremler M.Ö. 148,130,83,90 yılları arasındadır. M.S. 35,37,41,45, 
arası 115,341,365,396,458,526528 ve 531-534 arası, 532,551,557,588,589 yıllarında meydana 
gelmiştir. 

      Bunlardan en şiddetli ve en çok can kaybına yol açanı 29 mayıs 526 akşamı meydana 
gelen depremdir. Bu depremde 250.000 kişi ölmüş ve Antakya ile birlikte Defne yerle bir 
olmuştur. 

       528 de olan depremde önceki kadar şiddetli ama can kaybı daha az olmuştur. 03-04-1872 
yılında 7,3 şiddetinde meydana gelen depremde asi nehrinin doğrultusunda uzanan şehir 
tamamen tahrip olmuş  eski eserlerle tarihi surlar yıkılmıştır. Kayıtlara göre 3000 binadan 
ancak 150 ahşap bina hasarsız kalmış ve 1800 can kaybı olmuştur. Bu depremde Samandağ 
ilçesinin yarısı yıkılmış Altınözü ilçesinde de hasarlar olmuştur. Bundan sonraki depremler 
ise 15-05-1872 de M:5,5   1875 M:5,5  1941 M:4,4   1945 M:4,3   1997 M:5,5 olmuştur. 

          1997 yılında meydana gelen depremde ilimizde ağır ve orta dereceli hasarlar 
oluşmuştur. 

           İlimizde geçmiş dönemlerde olan bu depremler gelecekte de olacak ve olmaya devam 
edecektir. Bu nedenle deprem öncesinde, deprem sırasında, ve deprem sonrasında ne 
yapmamız gerektiğini çok iyi planlamamız ve uygulamaya koymamız gerekmektedir. 
Halkımızı da bu konularda bilinçlendirmemiz gerekmektedir. 

       İlimizin depremde en çok zarar görecek alanlarını tespit etmek amaçlı risk haritaları 
hazırlanmalıdır. Deprem senaryoları yazılmalıdır. İlimizin far haritaları güncellenmeli ve fay 
zonlarının etki bölgeleri işaretlenmelidir. 

      Deprem risklerinin azaltılması için kentsel risklerin belirlenmesi ve bu bağlamda risk 
yönetimi yapmak gerekir. Kentsel risklerin tespiti için yapıların durumunun belirlenmesi yanı 
sıra ayrıntılı deprem tehlike haritaları yapılmalıdır. Bu veriler kullanılarak deprem senaryosu 
hazırlanır. Deprem senaryosu nerelerin öncelikli olarak depreme hazırlanması gerektiğini 
belirler. Ayrıca bu bölgenin yerleşime uygunluk haritaları mutlaka 1/5.000 ve 1/1.000 olarak 
yapılmalıdır. 

     Ruhsata esas inşaat çalışmalarında ayrıntılı Jeofizik etütler yapılmalıdır. Sit alanı 
bölgelerinde arkeolojik kalıntıların tespiti için yeni ve etkili bir yöntem olan Jeoradar (yer 
radarı) yöntemi kullanılmalıdır. 
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     Kentsel dönüşüm kapsamında statik hesaplara alt yapı teşkil eden zemin etüt raporları 
ayrıntılı olarak Jeoloji-Jeofizik ve İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanmalıdır. Zemin 
iyileştirmelerine önem verilmelidir. 

     İlimizin ulaşım için yapılması planlanan yol güzergâhlarının zeminleri ayrıntılı olarak 
araştırılmalı, fay, heyelan, su baskını, sıvılaşma vb. durumları tespit edilmelidir. Bu 
araştırmalar sonucunda varsa sorunlu zeminler iyileştirme metotlarıyla iyileştirilerek sorunsuz 
hale getirilmelidir.  

1. Ulaşım Çalıştayını gerçekleştiren Hatay Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı’na Teşekkür ederim.  
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